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Abstract (Basic) : DE 19757207 Al 

NOVELTY - An arrangement for sucking powder from cavities (6) in a 
blister pack (8) comprises a suction tube (3) whose front end is pushed 
through the blister pack cover foil (5). The central flank acts as a 
blade and has sharp edges. The tube has projections which limit the 
distance the unit can be pushed into the blister pack. 

USE - The arrangement is used to suck powder out of the cavities in 
blister packs. 

ADVANTAGE - Powder removal is simplified. 

DESCRIPTION OF DRAWING (S) - The drawing shows cavities 

cavities (6) 

blister pack (8) 

suction tube (3) 

cover foil (5) 

pp; 15 DwgNo 1/1 
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<3) Vorrichtung zum Leersaugen puiverenthaltender Kavitaten 
(57) Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung (V) zum 

Leersaugen puiverenthaltender Kavitaten (6) von Blister- 

packungen (8) mittels eines Saugrohres (3), dessen vor- 

deres Ende die Ebene der Blisterpackungs-Deckfohe (5 

durchstoSende Flanken aufweist, von denen eine zentral 

angeordnet und woitere radial benachbart dazu Itegen, 

und schlagt zur Erzielung eines fraktionierungsfreien Frei- 

stechens der Kavitat (6) unter Bildung einer rnoglichst 

groSen Lochung vor, dafi die zentraltiegende Flanke als 

Schneide (4) von einem uber die abgeplattete Stirnflache 

(3'} das Saugrohr (3) vorstehenden Bugei (B) mit dachfor- 

mig zueinander stehenden Schneidenflanken (4", 4°) ge- 

staltet tst und die radial benachbarten Flanken als von den 

Schneidenflanken {4", 4") uberragte StoSel blatter (61) 

gestaltetsind,deren Blattebenen parallel zur Bugetebene 

(Diametrale 0-0} liegen, und in Querrichtung klemer smd 

als der Durchmesser der Kavitat (6) betragt. 
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Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum 
Lecrsaugcn pulverentbaltendcr Kavitaten von Biistcrpak- 
kungcn iniucls eines Saugrohres, desscn vorderes Ende die 
Ebene der Bhsterpackungs-Deckfolie durchstoBende Plan- 
ken auf weist, von denen eine zeniral angeordnet ist und wei- 
tere radial benachbart dazu liegen. 

Durch die WO 96/09085 ist es bekannt, einem der \br- 
richtung stationarzugeordneten Saugrohr am vorderen Ende 
eine exponierte Flanke als Lochwcrkzeug zu geben (verglei- 
che Fig. 18 und 19 des gcnannlen \brlaufers). Bcnachbarl. 
zu dieser zcntralcn, einen SauganschluB bringenden hohlen 
Flanke erstrecken sich radial benachbarte, krallenformige 
Banken. Die sind, bezogen auf einen Hncaren StoBelhub, 
schra'ggesteilt uod wirken als die Dcckfolie zusatzlich perfo- 
rierende Dome. Die Schragstellung derselben fuhrt zu gro- 
Beren Lochem als der Querschnitt der Flanken betragt. 
Diese Zusatzperforation offnet den Zugangsweg fur die 
Ausraumstromung der Kavitat, Der uber die zcntralc, hohle 
Flanke gehende Saugzug beruht auf einer vorrichtungsseiti- 
gen Druckquelle. Das vordere Ende des stationaren Saug- 
rohres ist von einer Ringdichtung umgeben, die an der Peri- 
pherie der Kavitat die Saugzone zur Atmosphare bin dich- 
tend abschlieBt. 

Durch die DE-OS 196 19 536 ist sodann eine Vorrichtung 
zum Inhalieren pulveiformiger Subsianzen mit losem Saug- 
rohr bekannt Uber dort praktisch ein Ziclraster bildende 
Fuhrungsldcher werden die Kavitaten durch das wahlweise 
umsteckbare Saugrohr jeweils sicher getroffen und durch 
den Benutzer leergesaugt. Zuvor findet auch hier ein Durch- 
stoBen des die napffbrmige Kavitat sonst verschlieBenden 
Abschnitts der Deckfolie statt Hierzu dient aber ein Ring- 
messer, dessen Schncidwirkung an einer Urnfangsstelle un- 
lerbrochen ist, so daB ein rclaiiv groBfiachiger, in die Kavitat 
einklappendcr, scharniergetragener Lappen freigeschnitten 
wird. Letzterer kann schnarrende Gerausche verursachen. 

Aufgabe der Erfindung ist es, eine gattungsgemaBe Vbr- 
richtung unterBeibehaltung des Vorteils eines c^veranderli- 
chen Freistechens der Kavitat so auszubtlden, daB eine mog- 
lichst groBe Lochung erreicht wird, die ein leichtes Leers au- 
gen erlaubt, Fehlschnitte ausschlicBt und die LochofTnung 
der cntleertcn Kavitat gut sichtbar macht, sclbst wenn die 
Blisterpackung von einer die Fuhrungsldcher aufweisenden, 
gleichsam als Maske fungierenden Platte uberdeckt ist. 

Diese Aufgabe ist zunachst und im wesentlichen bei einer 
gattungsgemafien Vorrichtung mit den Merkmalen des An- 
spruchs 1 gelost, wobei darauf abgestellt ist, daB die zentral- 
liegende Flanke als Schneide von einem Uber die abgeplat- 
tete Stirnendfiache des Saugrohrcs vorstehender Bugcl mit 
dachfbrmig zueinander stchenden Schneidenftankcn gcstal- 
tet ist und die radial benachbarten Flanken als von den 
Schneidenflanken uberragte StoBelblatter gestaltet sind, de- 
ren Blattebenen parallel zur Biigelebene liegen und in Qucr- 
richtung kleiner sind als der Durchmesser der Kavitat be- 
tragt. 

Das erlaubt ein kraftvolles Lecrsaugen der Kavitat. Es 
lassen sich immer identisch reproduzierbare ReiBmuster er- 
zeugen. Trotz der dabei erreichbaren GroBe der I^ochung be- 
steht keinerlei Fraktionierungsgefahr an der Deckfolie. 
Auch ein Zusetzen des Saugweges durch UbergroBe Lappen 
bzw. Lappenabschnitte ist ausgeschlossen. Die entieerte, 
praktisch dunkle Kavitat ist am ReiBmuster des die Kavitat 
sonst abdeckenden Abschnitts der Deckfolie direkt aus- 
machbar. Selbst wenn der Blick noch durch die Fuhrungslo- 
cher der Platte geht Die ungeoflfheten Kavitaten reflektieren 
dagegen auffaliend hell. Der vorlaufende Mittenschnitt uber 
die zentralliegende Flanke als Schneide beginnt das Offnen 



der Kavitat; das geschieht zufoige der dachformig vcrlau- 
fenden Schneidenflanken unter gleichmaBiger Belastung 
des trommelfellartig Uber die Kavitat gespannten Deckfo- 
lien- Abschnitts. Nach einer entsprechenden Teilung des Ab- 
5 schnitLs kommcn, gleichsam nachlaufcnd, die StoBelblatter 
zur Wirkung, die sich parallel seitlich des Bugels erstrecken. 
Die StoBelblatter wirken als die Mittelschnitt-Randpartien 
crfassende Verdrangcr. Die Verdrangung geschieht zum 
Rand der Kavitat hin. Da die StoBcibiatter in Querrichtung 

10 kleiner sind als der Durchmesser der Kavitat betragt, komrnt 
es dabei sogar zu Freistanden der weiter aufgerissenen 
Schniltrandcr des Abschnitts. Die sind daher hintersaugbar. 
Die Bugelform venneidet es, daB die Schneide eine Schci- 
dewand bildet; vielmehr ist stromungstechnisch vollige 

15 Freiheit erhalten. So ist es giinstig, daB beide StoBelblatter 
auf Sekanten des Saugrohres und in gleichem radialen Ab- 
stand zur Bugelcbene liegen. Dieses Anordnungsmuster 
kann dabei so aussehen, daB die Sekanten auf dem halben 
Radius der Halbkreisfi^chen des Abschnitts liegen. Eine 

20 gleichbcrcchtigte Belastung des zu schneidenden Abschnitts 
der Deckfolie ergibt sich weiter dadurch, daB die beiden 
dachfbrmig zueinander stehenden Schneidenflanken dach- 
fbrmig zueinander liegende Schneidschragen bilden. Die so 
erzielten Schneidwaten konnen von gleicher Breite sein. 

25 Uberdies ist vorgesehen, daB das Saugrohr an einem Ein- 
steckende mit Steckbegrenzungsvorsprungen ausgestattet 
ist. Hieriiber laBt sich die Einstecktiefe genau festlegen, so 
daB keinerlei Beruhungen des Schneidwerkzeuges mit der 
Innenwandung der Kavitat auftritt. Jedweder Verlust des In- 

30 halts ist so ausgeschlossen. SchlieBlich bringt die Erfindung 
noch einen Vorschlag von sogar eigenstandiger Bedeutung, 
der darin besteht, daB das Saugrohr an gegenuberliegenden 
Seiten seiner Mantelwand mit Rastlingem ausgestattet ist, 
welche in Fuhrungslocher einer die Blisterpackung auf einer 

35 Dcckfolien-Seite uberdeckenden Platte einordbar sind. Die 
die entsprechenden Gegenrastmittel tragende Platte schafft 
fur den Saugvorgang so eine danach wieder aufhebbare Ein- 
heit mit dem Saugrohr. 
Der Gcgenstand der Erfindung ist nachstehend anhand ei- 

40 nes zeichnerisch vcranschaulichten Ausfuhrungsbeispielcs 
naher erlautert. Es zeigt: 

Fig, 1 die erfindungsgemaBe Vorrichtung zum Inhalieren 
in Form eines deckel verschlieBbarcn Gehauses in perspekti- 
vischer Darsteilung, und zwar in Gebrauchsbereitschafts- 

45 stetlung und dementsprechend freigelegter Platte, also ge- 
ofractem Gehause, 

Fig. 2 die Vorderansicht des geschlossenen Gehauses, 
Fig. 3 eine Seitenansicht hierzu, 
Fig. 4 das Gehause in Draufsicht, 

so Fig. 5 die Untcransichi des Gehauses, 

Fig. 6 eine Vorderansicht der Vorrichtung bei gcoffnetcm 
Klappdeckel, 
Fig. 7 eine Seitenansicht hierzu, 

Fig. 8 eine der Fig. 6 entsprechende Darsteilung bei Zu- 
55 ordnung einer adapterbestuckten Blisterpackung, 
Fig. 9 cine Seitenansicht hierzu, 

Fig. 10 einen vcrsctzten Langsschnitt durch die Inhalier- 
vorrichtung, mit Schnitt durch das eingesteckte Saugrohr, 

Fig. 11 einen versetzten Querschnitt durch die Inhalier- 
60 vorrichtung, mit Schniu durch das eingesteckte Saugrohr, 

Fig. 12 die Draufsicht auf einen Bereich einer Kavitat der 
Blisterpackung, stark vergroBert und mit dargestelltem 
Lochbiid in der Deckfolie, 

Fig. 13 das Saugrohr in \brderansicht mit am vorderen 
65 Ende angeordneter Schneide, gegenuber Fig. 10 weiter ver- 
groBert, 

Fig. 14 die Draufsicht hierzu, 

Fig. 15 die Unteransicht des Saugrohres, und zwar gegen 
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die Schneide gesehen, 

Fig. 16 cine Seitenansicht zu Fig. 13, 

Fig. 17 einen Langsschnitt durch Fig. 16, 

Fig. 18 einen LangsschnUl durch Fig. 13, 

Fig 19 in pcrspekUvischcr Darstellung das schneidensei- 
tigc Ende des Saugrohres, Fig. 20 bis 25 eine mehr schema- 
tisiert wiedergegebene Schneidstudie, und zwar 

Fig. 20 die Draufsichl auf eine Kavitat bei eingesetzter 

Schneidphase, ^^twt- on 

Fig. 21 den Schnitt gemaB Linie XXI-XXI m * ig. 2U, 
Fig. 22 eine der Fig. 20 entsprechende Darstellung, in ei- 
per fongeschriuenen Schneidphase und bei schon in Wir- 
kune gctietcncn SioBelblaltcrn, 
Fig! 23 den Schnitt gemaB Linie XXIH-XXm in Fig. 22, 
Fig* 24 eine der Fig. 12 entsprechende Darstellung nach 
AbschluB der Lochung der Kavitat und 

Fig. 25 den Schnitt gemaB Linie XXV-XXV in Fig.24. 
Die dargestellte Vorrichtung V zum Inhalieren pulverfor- 
migcr Substanzen umfaBt eine im wesentlichcn ebenflachige 
Platte 1 Die ist siebartig durchbroehen. Es handelt sich urn 
in Reihe angeordnete Ftihrungslocher 2 rur das gezielte An- 
setzen respektive Einstopseln eines Saugrohres3. 

Das Saugrohr 3 weist an seinem vorderen, einsteckbaren 
Ende eine Schneide 4 in Form einer zentralUegenden, blatt- 
artigen Hanke auf. Letztere durchstoBt sebneidend einen 
freigespannten Abschnitt 5' einer eine Kavitat 6 abdecken- 
den Deckfolie 5. Seitlich dieser zenlralliegenden Hanke he- 
gen weitere blattartige Flanken. 

BezugUch der Kavitat 6 handelt es sich urn erne napfior- 
mige Vertiefung 7 einer Blisterpackung 8. Die Napfuefe be- 
tragt ca. 4 mm und Napfdurchmesser im Eingangsbereich 

ca. 7,5 mm. . , 

Letztere (8) enthalt in einer Vielzahl solcher Kavitaten 6 
pulverformige Subslanz. BezugUch dieser abgeteillen Men- 
een pulverformigcr Subslanz handelt cs sich bcispielsweise 
urn Medikanienten-Pulver 9. Das ist in den Zeichnungen 
durch Punktraster angedeutet. 

Die Deckfolie 5 besteht aus einer Alu-Fohe. Ihre Zuord- 
nung an der ansonsten ebenflachigen Oberseite der Biister- 
packung 8 geschicht bspw. durch Ansiegeln, 

Die hier kreisrunden Rander 6' der Kavitaten 6 liegen bei 
bcliiebsgerechtcr Zuordnung der Blisterpackung 8 zur 
glcichsam als Maske fungierenden Platte 1 kongruent zu 
den Fuhrungslochem 2 der besagten Platte 1. 

So laBt sich nach und nach durch Einfuhren und Heraus- 
ziehen und Weitersetzen des Saugrohres 3 in das nachste 
Fuhrungsloch 2 das Medikamenten-Pulver 9 in exakt abge- 
messenen Dosen applizieren. Das entsprechende Zufuhren 
zum Zielort geschieht durch Saugen am Saugrohr 3 Das 
Saugrohr 3 weist dazu an seinem andcren Ende eine Mund- 
stuckoffnung 10 auf. 

Die Mundstiickoffnung 10 ist Uber einen Saugkanal 11 
mit dem rohroffenen Umfeld der Schneide 4 stromungsver- 
bunden. Das tragi zur restfreien Entleerung der Kavitat 6 
bei 

Der Saugkanal 11 ist mit Querbeluftungslochern 12 stro- 
mungsverbunden. Die trctcn an der Mantclflache des .Saug- 
rohres 3 aus und vermitteln eine Nebenstromung zum zen- 
tralen, die Kavitat 6 entleerenden, so pulvergeladenen 
Hauptstrom. Ailerdings munden sie in einer von der eigent- 
lichen Grcifzone des Saugrohres 3 zunickweichenden Man- 
telwandebene, und zwar seitlich noch leistentiberragt, so 
daB die Finger der Haltehand die QuerbeluRungslocher 12 
nicht zuhallen konnen. Der zum Greifen vorgesehene Be- 
reich der Mantelwand ist uberdies zur Erhobung der Gnffig- 
keit gerauht, insbesondere grob ringformig geneft 

Das Saugrohr 3 ist der Blisterpackung 8 unverlierbar zu- 
geordnet. Als entsprechende Verbindungsbrucke ist em Ad- 



apter 13 zwischengeschaltet Letzterer erstreckt sich an der 
einen Kante 14 der Blisterpackung 8 und ist dort gehaltert. 
Es handelt sich um eine Schmalkante oder Querkante der im 
GrundriS rcchteckigen Blisterpackung 8. Die andere 
5 schmale Kante tragi das Bezugszeichcn 15. 

Das so uber den Adapter 13 gefesselte, abnehmbare Saug- 
rohr 3 liegt in einer halbschalenahnUchen Fassung 16 des 
Adapters 13 ein. Es liegt eine Klipsverbindung vor. Die re- 
sultiert aus bogentormig gewolblen, gleichprofilierten La- 
10 schen 16\ 16". Letztere liegen raumlich beabstandet , bevor- 
zugt in den Eckzonen der einen Kante 14 und sind zur Ebene 
der Platte 1 hin offen. # 

Trolz Vbrsehung zweier Laschen 16', 16* ist das Saugrohr 
3 nur mit seinem mundstuckseitigen Enden durch die dor- 
is tige, in der Zcichnung iinksseitige Lasche 16' der Fassung 
16 des Adapters 13 ansonsten freiragend, greifgunstig gefes- 
selt Umgriffen durch die Lasche 16" ist ein abgesctzter im 
wesentlichen zylindrischer, die Mundstuckoffnung 10 um- 
schreibender Mantelwandabschnitt des anderen Endes des 
20 Saugrohres 3, welches Ende dem Mundansatz vorbehalten 
ist. So lassen sich die Benutzungs- bzw. Zuordnungsge- 
wohnheitcn von Rechts- wie Linkshandern abdecken. 

Wahiweise rechtsseitig oder linksseitig klipsgefesselt, m 
beiden Fallen erstreckt sich das schneidenartige Ende, also 
25 die Schneide 4, in einer so nahen Nachbarschaft zur jeweih- 
gen Innenflankc der Laschen 16*, 16", daB stets eine als 
StoBschutz fungieren kann. Die zentralliegende Spit/* 4' der 
Schneide 4 ragt sogar noch geringfugig in den Innenraum 
der betreffend Lasche hinein. Der Mundstuck-Absatz ist als 
30 axiale Anschlagbegrenzung fur das eingeklipste Saugrohr 3 
genutzt. Gegenwirkend ist die lnnenflanke der jeweihgen 
Lasche 16' bzw. 16". 

Die Halterung des Adapters 13 an der Blisterpackung 8 
geschieht im Wege einer Schiebcsteckverbindung. Der bli- 
ss stcrpackungseitige Beitrag der Schicbesteckverbindnng 
liegt in einer Mittelnut 17. Die ist zur Kante 14 hin offen. 
Das nutbildende Wandungsmaterial im Bereich der Mittel- 
nut 17 nimmt, im Querschniu gesehen, einen U-fonmgen 
Vetiauf, ausgehend von einer die Blisterpackung 8 im we- 
40 sentlichen bildenden ebenen Decke 18, an der die Vertiefun- 
gen 7 gleichsinnig abragend tiefgezogen oder geformt sind. 

Der U-fonnige Wandungsverlauf findet seine malrizenar- 
lige Entsprechung an zwei Zungen 19, 20. Die gehen frcira- 
gend vom Rticken 21 einer Querleiste 22 des Adapters 13 
45 aus. Sic (19, 20) treten in zugeordneter Stellung in ober- und 
unterseitige Uberlappung zum andockseitigen Endbereich 
der Blisterpackung 8. Dabei liegen ein Nutboden 23 und so- 
gar Abschmtte seitlicher Nutflanken 24 der Mittelnut 17 in 
einem von den beiden Zungen 19, 20 gcbildeten, U-fbrmi- 
50 gen Steckschlitz 25 (vergleiche Fig. 11). Die U-Fonn wirkt 
richtungssichernd. Vcrschwenken ist ausgcschlossen Es 
kann zusatzlich zu einer Klemmhalterung zwischen den lei- 
len 8 und 13 eine Qberwindbare Rastverbindung vorgesehen 

55 ^ Das freie Stirnende der fingerformigen, oberen Zunge 19 
ist, bczogen auf die Ebene der Blisterpackung 8, in dieser 
Ebene konvex gcrundet. Der entsprechenden Rundung 26 
ist eine passend konkave AbschluBkontur 27 am inneren 
Ende der Mittelnut 17 vorgelagert (vergleiche Fig. 8). 
60 Die Fesselung des Saugrohres 3 via Adapter 13 geschieht 
liber einen fiexiblen Ausleger 30. Der halt das Saugrohr 3 
"wie einen Hund an der Leine". Das Saurohr ist so unverlier- 
bar und bringt eine Bewcgungsfreiheil im nolwendigen Ak- 
tions- "Radius". Der Ausleger 30 gcht radial vom tangrohr- 
65 chenartigen Saugrohr 3 aus. Als saugrohrseitiges Fesse- 
lungsmittel des Auslegers 30 dient ein offener Ring 31. Der 
laBt sich zufolge seiner radialen Offnung 32 auf eine Taille 
33 des Saugrohres 3 aufschnappern (vergl. Fig. 10). Der 
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Taillenumfang ist krcisnmd ebenso wic der Innenraum des 
Ringes 31, So verbleibt eine Rotationsfahigkeit zwischen 
dem im weiteren ais Drehgclcnkring 31 bezeichneten Ring 
und dcr als Ringnut. realisicrtcn Taille 33. 

Diametral dcr Ofinung 32 des Drehgclenkringes 31 sctzt 5 
der schnurartige Ausleger 30 an. Der geht andernends in ein 
verdicktes Ende 34 uber. Es handelt sich um eine dort gieich 
angeformte KugeL Der Ausleger 30 geht zentrumsorientiert 
zu (vergleiche Fig. 10). 

Das verdickte Ende 34 halt den Ausleger 30 an der BU- to 
sterpackung 8 respektive Platte 1. Die entsprechende Kupp- 
lungssiellung ergibt sich bcim hier vorgesehcnen Einschie- 
ben der Blistcrpackung 8 unter die PLatte 1 (vergl. Fig. 8, 9). 
Letztere bildet dazu einen das entsprechende Querschnitts- 
profil der Blisterpackung 8 beriicksichtigenden Schacht 35 15 
(vergleiche Fig. 10, 11). Als im engeren Sinne fuhrcnder 
Abschnitt des Schachtes 35 dienen parallele Langsrandcr 8* 
der Blisterpackung fUhrende, langsnutartigc Abschnitte, die 
sich aber unterseitig der Platte 1 in einen so bemessenen 
Aufnahmcraum 36 fortsetzcn, daB dcr die von Vertierungcn 20 
7 gebildeten Kavitaten 6 aufzunehmen vermag (vergleiche 
Fig, 10 und 11). 

Die Unterseite des Aurnahraeraums 36 schlieBt mit einer 
Ruckwand 37 ab. Letztere crstreckt sich parallel zur Platte 1. 
Plalte 1 und Ruckwand 37 einstiickig mitcinander verbin- 25 
dende Langswande sind mit 38 bezeichnet. Letztere gehen 
im Bereich der einen Kante 14 und anderen Kante 15 der 
kartenarttg eingeschobenen Blisterpackung 8 in Querwande 
39 uber. Das fuhrt zu einem recht flach gestaiteten, etwa zi- 
garettenpackungsgroBen Gehause 40. 30 

Platte 1 einschlieBlich des Adapters 13 des Gehauses 40 
sind von einem Klappdeckel 41 uberfangen. Insoweit fun- 
giert die Platte 1 als Zwischendecke des Oehauses 40 der 
Vorrichlung V. 

Der Klappdeckel 41 ist im Andockbereich des Adapters 35 
13 angelenkL Die entsprechende Scharnierachse heiBt 42. 
Sie ist im dortigen Endbereich dcr Ruckwand 37 ausgebildet 
und erstreckt sich raumparallel zur Langsmittelachse x-x 
des in der Fassung 16 gehaltenen Saugrohres 3. 

Der Deckelquerschnitt liegt in geoflheter Stellung auBer- 40 
halb des Gehausequerschnitts. Da die Scharnierachse 42 von 
der scharnicrscitigcn Querwand des Klappdeckels 41 ctwas 
zuruckversetzi liegt, verbleibt ein dcckelseitiger Obcrstand 
41'. Der fungiert als Orrnungsbegrenzungsanschlag. Den 
Gegenanschiag stellt der dortige Rucken der Ruckwand 37. 45 

Das Anbinden des Saugrohres 3 geschieht beim Einschie- 
ben der Blisterpackung 8. Dazu wird der Ausleger 30 wie 
ein Pfeil in die Rinne einer Armbrust gelegt. Im tibertrage- 
nen Sinne bildet dazu die obere Zunge 19 auf ihrer Oberseite 
cine Rillc 43 aus, Deren Querschnitt ist so bemessen, daB 50 
der von Hause aus linear getrecktc Ausleger 30 den rcchtek- 
kigen Grundquerschnitt der Zunge 19 nicht nach auBen hin 
uberschreite-L Die Rille 43 ist zudem zu beiden Enden hin 
offen. DieLange des Auslegers 30 in derLadeposition ist so 
bemessen, daB das verdickte Ende 34 jenseits der AbschiuB- 55 
kontur 27 der Mittelnut 17 unterkommt. 

Bcsagtc AbschluBkontur 27 ist als Querwand bis auf 
Hone der Oberseite der Blisterpackung 8 gezogen. Dicse 
Barriere ist jedoch durch einen nach oben offenen Spalt 44 
unterbrochen. Der erlaubt das Queren des Auslegers 30, 60 
dessen verdicktes Ende so jenseits der die erwahnte Quer- 
wand bildenden AbschluBkontur 27 einen Endanschlag 45 
hat, der das verdickte Ende 34 des fiexiblen Auslegers 30 am 
Austritt aus seiner unterfadelten Stellung hindert (vergleiche 
Fig. 6 und 7). Der sich jenseits der nur durch die Lucke resp. 65 
den Spalt 44 unterbrochenen AbschluBkontur 27 fortset- 
2ende Teil der Mittelnut 17 ist mit 17' bezeichnet und unter 
den Begriff Nut weitergefUhrt Die Nut IT ist von geringerer 



Tiefe als die der adapterverbindenden Mittelnut 17, Ihr (17') 
ProfH ist semi-spharisch und so bemessen, daB zumindest 
die Halfte des als Kugel realisierten verdickten Endes 34 
darin unterkommt Die Nut 17' bildet einen langsorientierten 
Laufweg Doppelpfcil y fur das verdickte Ende 34. Das der 
anderen Kante 15 der Blisterpackung 8 naherliegende Ende 
der Nut 17 besitzt gleichfalls einen Endanschlag 46, 

Eine oberseitige Fortsetzung b2w. Erganzung des genann- 
ten Laufweges Pfeil y in den die Blisterpackung 8 bzw. de- 
ren Schacht 35 Uberlagemden Bereich des Gehauses 40 bil- 
den Randschultem 47 an der Unterseite der Platte 1. Solche 
in 1 Querschnitt je knapp einen Viertelkrcis umschreibenden, 
das restliche scmi-sphansche Profil des Laufweges y ergan- 
zende Randschultem 47 sind, wie aus Fig. 11 deutlich her- 
vorgehl, paarig angeordnet und gehen in einen den Ausleger 
30 zwar durchlassenden, das verdicktes Ende 34 jedoch zu- 
riickhaltenden Schlitz 48 uber. In untergefadeltem Zustand 
des Auslegers 30 kann die "I^inc" erkennbar nicht mehr 
vom Gehause 40 gelost werden, es sei denn, der Endan- 
schlag 45 liegt frci. 

Der sich in der Langsmittelebene des Gehauses 40 er- 
streckende Schlitz 48 bringt einen zugangsmaBig voll aus- 
reichenden beweglichen gehauseseitigen Fesselungspunkt 
fur den Ausleger 30. So ist in Langsrichtung der Aktionsra- 
dius zum Einfuhren des Saugrohres 3 in die FUhrungslocher 
2 abgedeckt und auch der Raumhedarf in seitlicher Rich- 
tung, wozu die IJinge des Auslegers 30 mindestens etwa der 
halben Breite der Platte 1 entspricht. 

Der oberseitige Ausgang des Schiitzes 48 ist gefast. Das 
gilt auch im Hinblick auf das der Kante 15 naherliegende 
Ende 48* des Schiitzes, der in Gegenrichtung, also zum Ad- 
apter 13 hin, offen ist. Die durch die Fassung erzielten, nach 
auBen divergierenden Schragflanken des Schiitzes 48 sind 
mit 49 bezeichnet. Eine solche Kontur fordert die Gelenkbe- 
wcglichkeit des gefuhrt schwimmend gehaltenen Endes 34 
sprich der KugeL Erhoht ist sie Uberdies aufgrund einer 
Letchten Uberbreite des Schiitzes 48 gegenuber dem Quer- 
schnitt des Auslegers 30. 

Belastungen Uber den Klappdeckel 41 treten nicht auf, da 
der Klappdeckel 41 mit einem scharnierseitigen Freiraum 
50 versehen ist. In diesem Freiraum 50 kommen der freiste- 
hende Abschnitt des Adapters 13, also im wesendichen die 
Fassung 16 und das Saugrohr 3, bclastungsfrei unter. Die 
Aufklappstellung des Klappdeckels 41 berucksichtigt einen 
freien Greifzugang zum Adapter 13 hin, so daB das Zuord- 
nen der Blisterpackung bzw. Eninehrnen einer leeren und 
Zuordnung einer frischen Blisterpackung 8 bequem durch- 
ftihrbar ist In aufgeklappter Stellung ist der Bngangsquer- 
schnitt 35' vollig frei, dies auch im ober- und unterseitigen 
Bereich des Schachtes 35. 

Das vorderc Ende des Saugrohres 3 bildet einen gieich- 
sam dreizinkigen StoBkopf. Den schneidenden Part uber- 
nimmt die zentral angeordnete Flanke in Form der erliiuter- 
ten Schneide 4. Die geht von einer gleichsam abgeplatteten 
Stirnendflache 3' des Saugrohres 3 aus. Besagte Schneide 
bildet einen Bugel B. Mit dem Korper des Saugrohres 3 zu- 
sajmnen liegt sogar ein rahmenformiges Schneidenblatt vor. 

Das erstreckt sich, bezogen auf den kreisrunden Verlauf 
der durch die Locher 2 gefuhrt treflbaren Kavitat 6, in der 
Diametralen D-D (vergleiche Fig, 12). Der Schnitt geht fast 
bis zum Innenrand 6' dcr Kavitat 6. Zuerst dringt die zentral- 
liegende Spitze 4' in den kavitatenverschlieBenden Ab- 
schnitt 5' der Deckfolie 5 inittig ein. Den weiteren Schnitt 
bewirken die cintauchenden, dachschragenartig abfallenden 
Schneidenflanken 4", 4" der Schneide 4 in Form eines Mit- 
tenschnitts. Die Schneidenflanken 4", 4" schlieBen einen 
Winkel Alpha von ca. 120° ein. Die Dachschragen veriaufen 
symmetrisch zur Langsmittelachse x-x des Saugrohres 3 
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(vergleiche Fig. 17). 

Die Biigel- respective Rabmenhohlung des Schneiden- 
blattes ist mit 60 bezeichnct. Sie Hegt im schneidkopfoffe- 
nen StromungsanschluB zum Saugkanal 11 und zu den 
Qucrbcluftungslochern 12 hin. Sie bildei seine offene 5 
Schncidenwand. 

Beiderseits der diametral ausgerichteten Schneide 4 er- 
strecken sich, von dieser beabstandet, StoBelblatter 61 als 
benachbarte Flanken. Deren freistehendc StoBflanken 61' 
springen gegenUber der expomerten Kontur der Schneide 4 io 
deutlich axial zuriick. Besagte StoBelblatter 61 verlaufen 
scillich parallel beabstandet zu den Brcitscilen der Schneide 
4. 

Die StoBelblatter 61 liegen auf Sekanten des Querschmtts 
des Saugrohres 3. Unter Beriicksichtigung der Kreisform 15 
der Kavitat 6 und des erlauterten Mittenschnitts durch die 
Schneide 4 erstrecken sich die StoBelblatter 31 etwa in der 
Mitte der halbkreisformigen Flachen des Abschnitis 5 der 
Deckfolie. Sie liegen in gleichem radialem Abstand zur mil 
der Diametralcn D-D zusammenfallendcn Bugclebenc, und 20 
zwar etwa auf dem halben Radius. 

Aus Fig, 12 wird anschaulich, daB die parallel zur Btige- 
lebene liegenden StoBelblatter 61 in Querrichtung des Saug- 
rohres 3 gesehen kleiner sind als der Durchmesser der Kavi- 
tat 6 betragt. 25 

Die StoBelblatter 61 fungieren als Verdranger. Sie lenken 
die Schnitlspaltrander des durchstoBenen, freigespanten Ab- 
schnitts 5' der Abdeckfoiie 5 beiseite, praktisch bis zum In- 
nenrand 6' der Kavitat 6 gehend (vergleiche Pfeile z). Hier- 
durch wird ein groBer, vollig fraktionierungsfreier Loch- 30 
querschnitt gerissen. Dementsprechend stromungsvorteil- 
haft wird die Kavitat 6 ausgeraumt bczuglich des Pulvers 9. 

Die Schneide 4 ist gescharfl, d. h., ihre Schneidenflanken 
4", 4" fallen auch quer zur geschilderten Dachform ab. Die 
so' erzeugten Schneidwaten oder Schneidschragen 4"', 4"' 35 
schiieBen einen Winkel von 90° ein. Die konnen sich bis in 
die BugeUangsschenkel erstrecken. Es sei auf die Fig. 13 bis 
20 verwiesen. m 

Unter Bezugnahme auf die ab Fig. 20 die emzelnen 
Schneidphasen wiedergebende Schneidweise wird noch 40 
ausgefuhrt: Nach dem voreilenden Diametralschnitt gemaB 
Fig. 20 und 21 setzt die Vcrdrangerwirkung der StoBelblat- 
ter 61 ein (vergleiche Fig. 22 und 23. In der ler/tcn Schncid- 
phase liegt das Bild gemaB den Fig. 24 und 25 vor, welches 
im wesentlichen mit der voraufgehenden DarsteUung in Fig. 45 
12 ubereinstimmt. Erkennbar kommt es dabei zu emem im- 
mer identisch reproduzierbaren ReiBmuster, grob vergleich- 
bar dem Fell eines abgehauteten Vierbeiners. Die StoBel- 
blatter 61 reiBen den vorgeschnittenen Spait beiderseits der 
Schneide 4 gehend weiter auf. Es biiden sich nach auswarts so 
gehende Kcilrisse, deren randnahcr Kcilscheitel mit 62 be- 
zeichnet ist So ergeben sich zungenformige Fattlappen 63, 
durch die StoBelblatter 61 an den Kavitaten-Innenrand6' ge- 
drangt, und dreieck- bzw. winkelformige Zwischenlappen 
64, die durch den Spaltschnitt hervorgerufen werden und 55 
zwischen einem in der Diametralen D-D liegenden Keil- 
scheitel 65 und dem bcrcits beschriebenen Keilscheitel 62 
liegen. Die Flache wird erkennbar in viele in Richtung des 
Innenrandes 6' gedrangte Einzellappen zcrteilt 

Die StoBelblatter 61 konnen, wie dargesteilt, auch noch 60 
gescharfl sein, was ihrer Verdrangungsfunktion jedenfalls 
nicht abtraglich ist. Ihre Schneidschragen liegen dem Innen- 
rand 6' zugewandt und wirken abfalllenkend. 

Der lichte Abstand zwischen den StoBelblaUern 61 und 
die in der groBeren Schneidenbreite gemessene Breite der 65 
Schneidblatt-Rahmenhohlung 60 sind gleich, Ab der Wurzel 
beider Elemente 60, 61 geht der deudich engere lichte Quer- 
schnitt des Saugrohres 3 in einen groBeren lichten Innen- 



durchmesser uber, bildend den Saugkanal 11. Im quer- 
schnittsgroBeren Bereich befinden sich auch die Qucrbeluf- 
tungsldcher 12. 

EbenenmaBig im untercn Bereich der Querbeluftungslo- 
chcr 12 angcordneu liegen Sleckbegrenzungsvorsprungc 66 
fur das in die Fuhrungslocher 2 einsteckbare Kopfende des 
Saugrohres 3. Die Unlerseiten entsprechender, vierfach und 
im wesentlichen gleichwinklig vcrteill vorgesehener Steck- 
begrenzungsvorsprunge 66 treffen gegen die oberseitigen 
Lochrandzonen der Fuhrungslocher 2 der Platte 1. 

In dieser Stellung ist die opumale Eintauchtiefe der 
Schneide 4 zur Kavitat 6 hin erreichL 

Urn dies auch dem Bcnulzcr mit einfachen Mittcln zu vcr- 
deutlichen, weist das Saugrohr 3 Vorkehrungen zu einer 
Verrastung mit der Platte 1 auf. Hierzu sind am vorderen 
Ende des Saugrohres 3 Rastfinger 67 ausgebildet. Die ver- 
laufen im Kopfbereich freistehend und parallel zur Schneide 
4 und enden in auswartsweisende Rastkopfe 68. Die Rastic- 
rung ist merkbar, und zwar fuhlbar und akustisch wahr- 
nchmbar. 

Die Rastfinger 47 fahren bei Steckzuordnung des Saug- 
rohres 3 mit in die Fuhrungslocher 2 der eine Maske biiden- 
den Platte 1 ein. 

Die Rastfinger 67 stehen auBerhalb des kreisrunden Quer- 
schnitts der Fuhrungslocher 2, nehmen also keinen Strd- 
mungswegquerschnitt weg. Die entsprechenden, hinter den 
Lochrand der Fuhrungslocher 2 tretenden Aufnahmen der 
Rastfinger 67 sind in gleicher Anzahl vorgesehene PaBni- 
schen 69. Letztere sind beziiglich der aus Fig. 1 ersichtli- 
chen Lcchreihc in Langserstreckung des Gehauses 40 orien- 
tiert. Sie liegen in einer gemeinsamen Diametralen der Fuh- 
rungslocher 2. Das kann zur entsprechenden Schneidenori- 
entierung des Saugrohres 3 genutzt werden. Besagte PaBni- 
schen 69 sind so schon steckrichlungsorientiert, gehen aber 
an der Unlcreeite der Platte 1 noch in Rastnischen 70 uber 
(vergleiche Fig. 10). Die werden von einer quer zur Stcck- 
richtung liegenden Flankc 68* des Rastkopfes 68 unterfan- 
gen. Besagte Flanke 68 ist nicht ganz stcil gestellt, so daB 
sich willensbetont das Saugrohr 3 wieder aus seiner Steck- 
zuordnung herausbringen laBt Es liegt daher ein schnapper- 
artiges Andocken vor, wobei die Rastfinger 67 kurzzeitig in 
radialcr Richtung nach cinwaYts fedcrn. Die Flanke 68 des 
Rastkopfes 68 hat eine radiale Breite, die mindestens der ei- 
nes schneidenseitigen Ausweichraumes 71 zwischen dem 
Schneidkopf des Saugrohres 3 und dem Riicken der Rastfin- 
ger 67 entspricht. 

Die Rastnischen 70 sind, wie aus Fig. 10 besonders deut- 
lich hcrvorgeht, von Briickcn 72 gebildet, die die Platte 1 
Uber die Lochreihen gehend im Verbund halten. Sie erstrek- 
ken sich insoweit parallel zum Fubrungsrand und besitzen 
eine gcringere Dicke als die Lange bzw. Hone des Fun- 
rungsloches 2 betragt Die Rastnische 70 verringert die ver- 
tikale Hohe der Briicke 72. Auch oberseitig ergibt sich ein 
diesbezUgiicher Abzug. Erkennbar ist die Oberseite der 
Briicke 72 vertieft liegend zur Oberseite der Platte 1. Auf 
diese Weise liegen zu den benachbarten Fuhrungslochern 2 
Stromungsbruckcn 73 vor, falls aus irgcndwelchcn Griinden 
besagte Fuhrungslocher 2 fur den Zustrom der Luft zugehal- 
ten sein solltcn. In jedem Falle ist fur einen ausreichenden 
Saugluftzustrom im auBenseitigen Umfeld der Schneide 4 
und der StoBelblatter 61 gesorgt, dies mit relativ groBcm 
Wirbelraum zufolge der Rahmen- bzw. Bugelhohlung 60. 
Der diesbeziigliche, auf entsprechenden Wandungsversat- 
zen beruhende Zustrom weg ist in Fig. 11 mil 74 bezeichnet. 
Don ist auch die Ruckhaltefunktion der verdrangend wir- 
kenden StoBelblatter 61 bezuglich der aufgerissenen und ab- 
geklappten Partien des Abschnitts5* der Deckfolie 5 erkenn- 
bar. 
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Die Herausziehbewegung der Blisterpackung 8 YiBt sich 
noch unterstiltzen, in dem die partiell fteiiiegende Kante 15 
der Blisterpackung 8 vom dortigen Ende des Gehauses 40 
her hcrausgedruckt wird. Erreichl. ist der entsprechende Zu- 
gang durch eine den Schachl 35 nebst Aufnahmeramnes 36 5 
in diesem Endbereich querende bzw. schneidende Nische 76 
in der Platte 1. Die Nische 76 wirkt uberdies mit einem pas- 
send eintauchbaren Vorsprung 78 zusammen. Der befindet 
sich an entsprechender Steile an der Innenseite des Klapp- 
deckcls41. 10 

Ein solcher Fugevorsprung 78 wirkt schonend auf die 
Schamicrachse 42. Der Fugevorsprung 78 kann uberdies 
auch noch zur Biidung einer den Klappdcckel 41 zuhallen- 
den Rast genutzt sein, deren Rastgegenteil an entsprechen- 
der Stelte der Nische 76 lage. 15 

Alie offenbarten Merkmale sind erfindungswesentlich. In 
die Offenbarung der Anmeldung wird hiermit auch der Of- 
fenbarungsinhait der zugehorigen/beigefugten Prioritatsun- 
terlagen (Abschrift der Voranmeldung) vollinhaltlich mit 
cinbezogen, auch zu dem Zweck, Merkmale dieser Unteria- 20 
gen in Anspriiche vorliegender Anmeldung mit aufzuneb- 
men. 

Patentanspruche 

25 

1. Vorrichtung (V) zura Leersaugen pulverenthalten- 
der Kavitaten (6) von BHstcrpackungen (8) millels ei- 
nes Saugrohres (3), dessen vorderes Ende die Ebene 
der Blisterpackungs-Deckfolie (5) durchstofiende Han- 
ken aufweist, von denen eine zentral angeordnet ist und 30 
weitcre radial benachbart dazu liegen, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl die zentralliegende Flanke als 
Schneide (4) von einem uber die abgeplattete Stimfla- 
che (3') des Saugrohr (3) vorstehenden Bugel (B) mit 
dachformig zucinander stchenden Schneidenflankcn 35 
(4 n t 4") gestaltet ist und die radial benachbarten Flan- 
ken als von den Schneidenflanken (4", 4") uberragte 
StoBelblatter (61) gestaltet sind, deren Blattebenen par- 
aUel zur Bugelebene (Diametrale D-D) liegen, und in 
Querrichtung kleiner sind als der Durchmesser der Ka- 40 
vitat (6) betragt. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder insbesonderc da- 
nach, dadurch gekennzcichnci, da6 beide StoBclblauer 
(61) auf Sekanten des Saugrohres (3) und in gleichem 
radialen Abstand zur Bugelebene (Diametrale D-D) 45 
liegenden. 

3. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorher- 
gehenden Anspriiche oder insbesondere danach, da- 
durch gekennzeichnet, daB die beiden dachformig zu- 
cinander stchenden Schneidenflankcn (4", 4 M ) dachfor- 50 
mig zucinander liegende Schneidschragen (4"', 4" 1 ) bil- 
den. 

4. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorher- 
gehenden Anspriiche oder insbesondere danach, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Saugrohr (3) an seinem 55 
Einsteckende mit Steckbegrenzungsvorsprungen (66) 
ausgestatict isL 

5. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorher- 
gehenden Anspriiche oder insbesondere danach, da- 
durch gckennzeichnet, daB das Saugrohr (3) an gegen- 60 
uberliegenden Seiten seiner Mantelwand mit Rastfin- 
gern (67) ausgestattet ist, wclche in Fuhrungsldcher(2) 
einer die Blisterpackung (8) auf einer Deckfolien-Seite 
ubcrdeckenden Platte (1) einrastbar sind. 
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